
xv 

DAFTAR PUTAKA 

AASHTO 1993, Guide  for Design Of Pavement Structures. AASHTO, 

Washington, DC. 

 

Bina Marga. 2014. Spesifikasi Umum Direktorat Jendral Bina Marga Edisi 2010 

Divisi 6 Revisi 3. Kementerian Pekerjaan Umum, Republik Indonesia, 

Jakarta. 

 

Departemen Pekerjaan Umum. (2007). Spesifikasi Umum Jalan dan Jembatan. 

Indonesia. Departemen Pekerjaan Umum: Jakarta. 

 

Departemen Pekerjaan Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan PU, Standar 

Nasional Indonesia, Metode Campuran Aspal dengan Alat Marshall, SNI 

06-2441-1991; SK SNI M-58-1990-0. 

 

Dr. Ir. Harmein Rahman, M. (2018). Panduan Praktikum. Bandung: Institut 

Teknologi Bandung. 

 

Falderika. (2018). Studi Penggunaan Spent Catalyst Sebagai Subtitusi Agregat 

Halus Pada Campuran Lataston HRS-WC. Jurnal Teknik Sipil Universitas 

Komputer Indonesia. 

 

Gumilang, Damar. (2017).  Analisis Dampak Rendaman Air Tawar Terhadap 

Durabilitas dan Properties Marshall pada Campuran Asphalt Concrete-

Binder Course (AC-BC). Jurnal Skripsi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

Hardiyanto, H. Christady. 2011. Perancangan Perkerasan dan Penyelidikan 

Tanah, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

 

Kompas.com, 2015,  Apa Bedanya Genangan dan Banjir?, 

https://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/27/1503494, diakses tanggal 

9 April 2019). 

 

Nasional, B. S. (1968-1990). Standar Nasional Indonesia. Jakarta: Badan 

Standarisasi Nasional. 

 

Raharjo, Nugroho. (2010). Tinjauan Marshall Properties, Kuat Tarik Tidak 

Langsung, Kuat Tekan Bebas, dan Permeabilitas Campuran Dingin Aspal 

Beton dengan Rapid Curing Cutback Asphalt Sebagai Binder. Jurnal Skripsi 

Universitas Sebelas Maret. 

 

https://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/27/1503494


xvi 
 

Setiawan, Agus. 2014. Pengaruh Penuaan dan Lama Perendaman terhadap 

Durabilitas Campuran Asphalts Concrete Wearing Course (AC-WC). Jurnal 

Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

Sukirman, S. 2003. Beton Aspal Campuran Panas. Granit. Jakarta. 

 

Sukirman, S. 1999. Perkerasan Lentur Jalan Raya. Nova. Bandung. 


