
  

 
   

  

xv 

DAFTAR PUSTAKA 

 
 
 
Wibisana Hendra (2007). Efektifitas Model Karakteristik Arus Lalu Lintas Ruas            

Jalan Raya Bungkut Madya Kota Madya Surabaya. Jurnal Teknik Sipil, 4, 
20-29. 

Julianto Nugroho Eko (2010). Hubungan Antara Kecepatan, Volume Dan 
Kepadatan Lalu Lintas Ruas Jalan Siliwangi Semarang. Jurnal Teknik Sipil 
& Perencanaan, 12, 151-160. 

Merentek Stallone Guntur Taufan., Shendow K. Theo., & Manoppa E. R. Mecky 
(2016). Evaluasi Perhitungan Kapasitas Menurut Metode MKJI 1997 Dan 
Metode Perhitungan Kapasitas Dengan Menggunakan Analisa Perilaku 
Karakteristik Arus Lalu Lintas pada Ruas Jalan Antar Kota ( Manado-
Bitung). Jurnal Sipil Statik, 4, 187-201. 

Timpal J. S. Greysti., Sendow K. Theo., & Rumanyar L. Audie (2018). Analisa 
Kapasitas Berdasarkan Pemodelan Greenshield, Greenberg, Underwood 
dan Analisa Kinerja Jalan Pada Ruas Jalan Sam Ratulangi Manado. Jurnal 
Sipil Statik, 6, 599-610. 

Anindyawati Nina (2015). Analisa Ruas Jalan Majapahit Kota Semarang. Jurnal 
Teknik Sipil. 

Novalia Cindy., Sulistiyorini Rahayu., & Putra Sasana (2016). Analisa Dan Solusi 
 Kemacetan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Kota (Studi Kasus Jalan Imam 
Bonjol – Jalan Sisingamangaraja). JRSDD, 4, 153-162. 

PKJI (2014). Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia. Direktorat Jenderal Bina 
 Marga. 

Tamin (2000). Hubungan Volume, Kecepatan, dan Kepadatan Lalu Lintas di Ruas 
Jalan Rasuna Said, Jakarta. Jurnal Teknik Sipil.  

Budi Setio., Sihite Gonzales., Indriastuti Kusuma Amelia., Priyono Yuli (2017).         
 Perbandingan Kinerja Simpang Bersinyal Berdasarkan PKJI 2014 Dan 
 Pengamatan Langsung. Jurnal Karya Teknik Sipil, 6, 180-193. 



  

 
   

  

xvi 

Intari Esti Dwi., Kuncuro Bagus Budi Hendrian., Rahmayanti Rahayu (2019). 
Analisis Kinerja Simpang Tiga Tak Bersinyal (Studi Kasus : Simpang Tiga 
Jalan Raya Serang Km 24 – Jalan Akses Tol Balaraja Barat, Balaraja, 
Kabupaten Tangerang, Banten). Jurnal Fondasi, 8, 1. 

Lalenoh Horman Rusdianto., Sendow K. Theo., Freddy Jansen (2015). Analisa 
Kapasitas Ruas Jalan Sam Ratulangi Dengan Metode MKJI 1997 Dan PKJI 
2014. Jurnal Sipil Statik, 3, 11. 

Handayasari Indah., Rokhman Abdul., Halusman Shevina., (2019). Optimalisasi 
Kinerja Simpang Apill Puri Kembangan Berdasarkan Pedoman Kapasitas 
Jalan Indonesia 2014. Jurnal Kontruksi, 11, 1. 

Zulkarniadi., Guswandi., Junaidi (2018). Analisa Persimpangan Tidak Bersinyal 
Menggunakan Metode PKJI 2014 (Studi Kasus : Jalan Sultan Syarif Kasim – 
Diponegoro). Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT), 445-51 

Aulia Donie M. (2013). Analisis Kebutuhan Jalan Di Kota Baru Tegalluar 
Kabupaten Bandung. Jurnal Majalah Ilmiah Unikom. Volume 11, No. 1 

 



  

 
   

  

17 

 


