
57 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan tahapan perancangan yang kemudian di lanjutkan dengan 

tahapan pengujian alat dan Analisa data hasil perancangan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rancang bangun ini telah menghasilkan human interface yang berguna untuk 

penggabungan pada pendeteksian suhu dan pengunaan masker yang dirancang 

pada matlab 2020b. 

2. Data hasil pendeteksian dari dua sistem berbeda dapat di impelentasikan 

menjadi kesatuan yang pada matlab. 

3. Setelah melakukan pendeteksian suhu yang di lakukan 10 kali pada 2 orang 

yang berbeda dari jarak 50cm, dengan membandingkan suhu yang di dapat 

oleh thermogun dengan jarak 10cm. masih terdapat nilai error tertinggi yaitu 

1.1°C dan error terendah 0.1°C. 

4. Setelah menggunakan penelitian pendeteksian masker dari berbagai macam 

variasi masker yang sering dijumpai pada masyarakat mendapatkan nilai 100% 

untuk masker medis,masker kn95, masker kf94 dan juga masker motif 

bergaris. Sedangkan pada masker berwarna coklat tidak terdeteksi sama sekali. 

5. Setelah melihat kinerja dari program yang di gunakan dapat digunakan untuk 

human interface yang dirancang. 
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5.2 Saran 

Penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan yang dapat mempengaruhi 

pendeteksian suhu serta masker membutuhkan banyak pengembangan baik dari segi 

penggunaan dan sistem kerja. Demi kemajuan dan pengembangan alat ini, maka 

penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:                                          

1. Pembacaan sensor sebagai pendeteksi suhu dapat di tingkatkan dengan 

mengganti sensor AMG8833 dengan sensor suhu non-contact jenis lain yang 

mempunyai nilai  akurasi lebih baik. 

2. Untuk kedepannya alat ini dapat dikembangkan lagi dengan pintu otomatis. 

3. Untuk kedepannya bisa mendeteksi lebih dari 1 orang. 


